                          手动脉冲发生器

手动脉冲发生器

   1、特点：手摇脉冲发生器是为数控机床手动输入脉冲而设计的光学旋转编码器，主要用于数控机床中的教导式CNC机械工作原点的设定，手动方式的步进微调，加工的中断插入等动作。

                            手轮

	型号
	外径mm
	工作电压
	输出接口
	分辨率
	外壳材质

	RHC60.1
	60
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	金属

	RHC60.3
	60
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	塑料

	RHC60.4
	60
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	金属

	RHC80.1
	80
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	金属

	RHC80.2
	80
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	金属

	RHC80.3
	80
	DC5V
	TTL、长线驱动
	25/100
	塑料


手持盒

	型号
	外径
	轴选
	倍率
	急停
	复位
	工作电压
	输出接口
	分辨率

	RSA
	164*80*60
	X、Y、Z、4
	*1*10*100
	可选
	可选
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSB
	190*85*66
	X、Y、Z、4
	*1*10*100
	可选
	可选
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSC
	127*74*58
	X、Y、Z、4
	*1*10*100
	N/A
	N/A
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSD
	154*70*54
	X、Y、Z、4
	*1*10*100
	N/A
	N/A
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSE
	197*85*78
	X、Y、Z、4
	*1*10*100
	N/A
	N/A
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSF
	154*70*65
	X、Y、Z、4.5.6
	*1*10*100
	可选
	N/A
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSG
	167*90*70
	X、Y、Z、4.5.6
	*1*10*100
	可选
	可选
	DC5V
	E、L
	25/100

	RSH
	167*90*70
	X、Y、Z、4.5.6
	*1*10*100
	可选
	可选
	DC5V
	E、L
	25/100


