                           联轴器

联轴器

  1、用来连接不同结构的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。采用进口橡胶，根据不同的扭矩，橡胶的材质不同。

在高速重载的传动中，有些联轴器还有缓存、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两部分组成，分别与主动轴和从动轴连接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相连接。

                                    联轴器

	型号
	类型
	外径
	长度
	标准孔径

	RD1-C
	梅花夹紧螺丝固定型
	20-105
	30-140
	3-60

	RD1-S
	梅花夹紧螺丝固定型
	20-105
	30-140
	3-60

	RD2-AS
	单节膜片夹紧固定型
	34-82
	27.3-68
	4-32

	RD2-AD
	双节膜片夹紧固定型
	34-82
	37.3-98
	4-32

	RD2-BS
	单节膜片夹紧固定型
	26-82
	23.15-68
	4-45

	RD2-BD
	双节膜片夹紧固定型
	26-82
	32.3-98
	4-45

	RD2-CD
	胀套联接双节膜片型
	70-100
	78-87
	19-60

	RD3-A
	单壁波纹管夹紧型
	16-32
	26.5-42
	4-14

	RD3-B
	双壁波纹管夹紧型
	17-99
	31.5-100
	3-54

	RD3-E
	胀套联接波纹管型
	40-82
	55-88
	10-38

	RD4-S
	螺纹式定位螺丝固定型
	16-51
	22-50.8
	3-19

	RD4-C
	螺纹式夹紧螺丝固定型
	16-51
	22-51
	3-19

	RD5-AD
	金属板弹簧型
	42
	39
	6-15

	RD6-A
	平行式定位螺丝型
	13-25
	22-32
	4-10

	RD6-B
	玻璃纤维定位螺丝型
	13-25
	22-32
	4-10

	RD7-C
	十字滑动夹紧型
	16-50
	18-58
	3-20

	RD7-S
	十字滑动顶丝型
	16-50
	18-58
	3-20

	RD8-C
	平行式夹紧型
	12-63
	18.5-90
	4-18

	RD8-S
	平行式顶丝型
	12-63
	18.5-90
	4-18


